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1. 
Skruehull kan åpnes dersom skjøteboksen 
skal henges opp. Trykk ut det merkede 
området.  
 

 
2. 
 
Merke underlaget eller flaten der skruene skal settes.  
3. 
 
Drill eventuelt hull , avhengig av flaten. Tre eller mur / benytt gjerne plugger for godt feste. 
4. 
 
Klargjør kabelen og utfør skjøtearbeidet  
Max skjøteåpning 70 mm. 
 
Skjøtebboksen kan brukes for  
gjennomgående og som avgrening. 
 

 
5. 
 
Husk å koble skjærm (skjærmkontinuitet) med medfølgende ringfær eller en Scotchlok 
konnektor. 
 

                                     
6 
 
Fest kabelstrips i innføringene for å holde og 
forankre kablen. (Strips medfølger) 

 
7. 
 
Fest kablen med kabelstrips på den en enden. 
Pass på at kablen og skjærmen ligger godt 
inn i boksen / skjøterommet. 
Gjenta det samme på utgående kabel / andre 
siden. 
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8. 
 
Klipp bort overflødig strips. 

 
9. 
 
Pass på at skjøten / konnektorene ligger godt 
plassert i skjøterommet.  
 

 
10. 
 
Sett inn eventuelle skruer for oppheng. 
Skruestørrelse Ø4 mm (medfølger ikke). 
 

 
11. 
 
Lukk og forsegl skjøteboksen ved å trykke 
lokket ned, et lite klikk høres og skjøteboksen 
er lukket. 
Legges i bakken eller plasseres naturlig i hht 
kabelretningen. 

 
12. 
 
For å åpne skjøteboksen , skru den ned hvis 
hengt opp. Trykk ut festehengslene en av 
gangen og skjøteboksen åpnes. 

- Hold forseglingsforingen ren for smuss 
og skitt ved installasjon og gjennåpning 

- Etter gjennåpning følg på nytt stegene  
   1 til 11. 

 

 

 

CLIC !! 


